Notice simplifiée d’utilisation du logiciel Arduino

1. Ouvrir un programme : Fichier - Ouvrir.
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Nouveau Ctrl+N

Ouvrir... Ctrl+O

Ouvert récemment >

Carnet de croquis >

Exemples >here, to
Fermer Ctrl+W

Enregistrer Ctrl+S

Enregistrer sous... Ctrl+Maj+S

Mise en page Cul+Maj+P o o

Imprimer Ctrl+P
Préférences Ctrl+Virgule
Quitter Ctrl+Q

2. Téléverser un programme dans la carte Arduino (cela envoie le programme au
microcontréleur de I'Arduino).
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Téléverser

trig = 4; // Déclaratior
2 const int &ho = 5; // Déclaratior
3 float t_echo; // Déclaration de le

3. Lecture des mesures effectuées par le capteur : cliquer sur « Moniteur en série » en haut a
droite.
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1 int trigger=7; //numérc de la broche qui déclenche 1'ultrason A
2 int echo=8; //numéro de la broche qui regoit 1'écho

3 int buzzer=10; // broche qui déclanche 1l'alerte

float vitesse=0.034000; // vitesse des ultrasons dans l'air en centimére/microseconde

at distance; //distance de 1l'cbstacle en cm

6 float temps; // durée de 1'écho en microseconde




